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I{,{TA PEI{GAI\TAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ,yang telah

rnelirnpahkan kesahatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan

Laporan Kerla Praktik ini dengan baik.

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan hasil pengamatan pada Proyek

Pembangunan gedung Mall Cemara di Medan vang berlokasi di Jalan Cemara

Asri, kornplek Cemara Asri.

Penyusunan Laporan Kerja Praktek ini merupakan syarat yang harus di

ternpuh untuk memenuhi kelulusan yang dis--varatkan dalam menempuh Gelar

Sarjana Jenjang Strata ( S-l ) sesuai dengan kurikulurn .Iurusan Teknik Sipil

Universitas hfedan Area.

Kerya Praktek merupakan pengalaman kerja yang didapat oleh mahasisrva di

luar bangku kuliah. Sehingga selain dapat ilmu teoritis, Mahasisrva juga

mendapatkan ilmu praktis dan menambah rvaw'asan tentang dunia Teknik Sipil

terutama pekerjaan di lapangan.

Selama pelaksanaan Keqja Praktek di Pro-_vek Pembangunan gedung Mall

Cemara di Medan yang beriokasi di Jalan Cemara Asri, kornplek Ceniara Asri.

penulis sedikit-banyakni:a dapat mengetahui cara-cara teknis pelaksanaan proyek

di lapangan dengan segala perurasalahannya. penulis juga dapat mempelajarr

sistem koordinasi antara sefilua pihak yang terkait.

Penyusunan laporan kerja prahik ini tidak akan seiesai tanpa birnbingan,

nasehat serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu. perkenankanlah saya

sebagai penulis untuk menvampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada .

1. Kedua Orang Tua saya dan keluarga yang senantiasa selalu memberikan

dr-rkungan dan do"a.v-ang tiada henti.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, ful.Eng, M.Sc selaku Rektor universitas

Medan Area.

3. lbu Dr.ir Dina Maizana, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Medan Area

111

UNIVERSITAS MEDAN AREA



4. Ibu Ir. Nurmaidah. MT selaku Kepala Prodi Teknik Sipil Universitas Medan

Area.

5. Bapak Hennans-vah, ST, MT selaku Dosen Pernbirnbing Kerja Praktek yang

dengan sabar telah mernbimbing saya serta memberikan masukan-masukan

yang berguna bagi sara.

6. Seluruh Dosen Jurusan'l"eknik Sipil Fakultas Teknik Universitas L4edan Area.

7. Bapak Soni yang membantu dan memberi masukan selama kerja praktek.

Penulis menyadari bahwa laporan ini rnasih banyak mengandung kelemahan dan

kekurangan, baik dari segi materi, penl,ajian maupun pernilihan kata-kata. Oleh

karena itu, penulis akan sangat menghargai kepada siapa saja yang berkenan

mernberikan masukan" baik berupa koreksi maupun kritikan vang pada gilirannya

dapat penulis jadikan bahan perlimbangan bagi penyempumaan laporan ini.

Terlepas dan keleraahan dan kekurangan yang ada, semoga laporan ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Medan. Januari 2021

Penulis
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BAB I
PENDAIIIJLUAN

l.l Latar Belakang

Kebutuhan untuk membentuk mahasisna _vang utuh dan siap pakai

berujung pada dilakukannva suatu pengalaman terhadap clunia kerja praktek

dalam bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan mahasisrva.

Dalam bengku perkuliahan, mahasiswa hanya dibekali teori-teori ilmu teknik sipil

dan rnelihat gambaran urnuln saja tanpa rnelihat di lapangan.

Kerja praktek adalah suatu kegiatan dimana mahasiswa memiliki

kesempatan untuk mengamati kegiatan konstruksi secara langsung serta mengasah

kemampuan interpersonal. Mahasisrva harus lebih siap untuk rnenjadi calon

sarjana teknik sipil yang tidak hanya memiliki kemampuan teoritis. namun juga

pemahaman dan kemampuan praktis sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Oleh karena itu. Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area

bekerf a salra dengan perusahaan !,ang bergerak di bidang konstruksiPT.

TAMORATAMA PERKASA, selaku kontraktor. yang sedang melakukan

konstruksi Proyek Pernbangunan gedurng Mall Cemara di Medan yang berlokasi di

.ialan Cemara Asri- komplek Cemara Asri.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari pelaksanaan kega praktek ini adalah unluk memperoleh

pengalaman kerja yang nyata sehingga segala aspek teoritis dapat dipraktekkan

selama proses pendidikan fonnal yang dapat direalisasikan dalam dunia pekerjaan

yang sebenarflya.

Tuiuan dari Mata Kuliah Kerja Praktek antara lain.

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasisi.va mengenai pengetahuan

di lapangan yang merupakan aplikasi dari teori yang didapat dari bangku

kuliah.

2. Mampu menerapkan teori-teori dan praktek yang pernah didapatkan

dibangkur kuliah serta membandingkan dengan kondisi dilapangan.

1
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4

Mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalanny'a pelaksanaan suatu

proyek baik secara teknis maupun nonteknis.

Sebagai bekal rnahasisrna untuk terjun dalarn dunia kerja dan membuka

komunikasi yang baik antara masyarakat yang berkecimpung dalam dunia

konstruksi.

Mendidik sikap mental dan disiplin kerja yang profesional.

1.3 Ruang Lingkup Kerja Praktek

Ruang lingkup pekerjaan lapangan yang dibahas pada laporan ini tidak

mencakup seluruh pekerjaan proyek, sehubung keterbatasan rvaktu, sehingga tidak

dapat rnengikuti proses pekerjaan secara menyeluruh. Maka laporan ini ditrerikan

beberapa batasan yaitu sebatas bagian-bagian pekerjaan yang diamati selama

proses kerja praktek, antara lain peke{aan-pekerjaan yang diamati selama kerja

praktek adalah sebagai berikut.

l. Proses pembuatan bekisting

2. Proses pembuatan pembesian

3. Proses pembuatan kolom

1.4 Manfaat Kerja Praktek

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat bennanfaat bagi :

1. Manfaat Bagi Mahasisw'a :

a. Mahasiswa diharapkan dapat rneningkatkan kemampuan Hard skill,

dan Soft skill nya.

b. Mampu rnelihat hubungan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.

c. Mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk mendapatkan

kesempatan kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan kuliahnya.

d. Sebagai pengalaman kerja awal buat mahasisrrya sebelurn terjun langsung

kedunia kerja yang n,vata dan r+adah untuk menjalin ker-ja sama yang

baik antara lerabaga pendidikan dengan pihak instansi ,,-ang terkait.

5
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1.5 lVaktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Ker.1a praktek dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2020 hingga selesai

dan berteurpat di Proyek Pembangunan Mall Cemara di Jalan Cernara komplek

Cemara Asri Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB II
ORGAI\ISASI PROYEK

2.1. Deskripsi Proyek

Kawasan Medan Sumatera ljtara salah satu ibu kota terbesar di Indonesia,

yang mana Medan menjadi karvasan padat penduduk. Ban_vak pusat-pusat

perbelanjaan. telah menjadikan karvasan ini sebagai kar.l.asan yang menarik

pendatang. penghuni tetap maupun pengunjun_c yang berr.visata. Sehingga dengan

padatn-va penduduk ini harus menl'eimbangkan dengan fasilitas vang seimbang

agar terjadinva sinkronisasi vang baik.

Cemara Asri tengah melakukan proyek pembangunan pusat perbelanjaan,,

mall yang berada di .lalan Cemara - Komplek Cemara Asri " Provinsi Sumatera

Utara.

2.7.7. t,okasi Proyek

Provek Pembangunan Mall Cemara dijalan cemara, komplek cemara asri

Medan. Provinsi Sumatera Utara.Salah satu ikon baru di kornplek cemara asri

yang akan di bangun di atas ?40 m2 vang menampilkan bangunan perbelanjaan

mewah.

-d {.,?.,i!:ii

Garnbar 2.1. Lokasi proyek
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2.1.2. Data Froyek Pembangunan Proyek Sllall Cemara

Nama pro,vek . MA[,L CEMARA

Pemiliki Owrer Proyel : PT. 328

Kontraktor : PT TAMORATAMA PERKASA

l,oasi proyek : Jl. Cemara kornplek Cemara Asri

Biaya Total Pembangunan : Rp. 22 000.000.000

Luas Totai Provek : 240 rn2

Luas Area Bangunan : 40 m x 60 m

Fungi Bangunan : Pusat Perbelanjaan

2.2 Bentuk dar Struktur Organisasi Proyek

Struktur Organisasi adalah faktor lingkungan perusahaan vang dapat

mempengaruhi tersedianya sumber daya dan memberikan darrpak bagairnana

prol,ek tersebut dilaksanakan.Sistern dalarn struktur orqanisasi proyek

menggarnbarkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalarn

proyek.Setiap pihak dalam struklur memiltki tugasnya masing-masing yang dalam

istilah keorganisasian lebih dikenal dengan.ioi descristtictrz. Posisi paling tinggi di

struktur organisasi merniliki tanggung jarvab yang paling besar dan bersifat sangat

luas, dan pihak yang berada di barvahnva merupakan penjabaran detail dari tugas

pihak i,ang berada di puncak struktur organisasi. Semakin barvah posisi pihak

yang ada di dalarn struktur organisasi, rnengartikan bahrva job clescrQ;tion yang

dilakukan akan semakin detail.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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STRUKTUR ORGANISASI P'I TAMORATAMA

PROI'EK MALL CEMARA

SUPtrRVISOR

DIAN

SURVEYOR

DERRY

DRAFTER

WII-DA}J

LOGISTIK

]WAN

Gambar 2.2. Stluktur Organisasi Lapan,ran

Sumber : P"f.Tanroratama Prakarsa

2,2.1 Project M*nager

Pirnpinan proyek atau lebih dikenai dengan sebutan llrolect itianuger

(PM) adalah personil yang ditunjuk oleh perusahaan kontraktor untuk

menggunakan anggaran untirk kepentingan pembangunan proyek.Merupakan

pimpinan tertinggi di lapangan dari suatu proyek, vang dttuntut Lmtuk memaharni

dan menguasai rencana ker;a provek secara keseluruhan dan rnendetail.selain itu

juga harus mampu mengoordinasikan seluruh kegiatan bawahannya agat dapat

dipastikan bahrrya pekerjaan yang diiaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan

dapat berjalan mengikuti program ke{a yang direncanakan dalam jangka rvaktu

dan biaya tertentu. Ttigas dan kervajibanpro.iect nwnnser antara lain :

a. Mernbuat rencana pelaksanaan provek.

b. Melakukan perencanaan untuk pelaksanaan di lapar-rgan. berdasarkan

rencana pelaksanaan provek.

c. Memimpin kegiatan pelaksanaan provek dengan meperdayagunakan

sunrber daya yang ada.

PROJECT fuiANAGER

JULIL]S

SITE h,,IANACER

SONI F TARIGAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA



7

d. Melakukan pengendalian terhadap perencanaan pada proses kegiatan

pelaksanaan di lapangan.

e. Menghadiri rapat-rapat koordinasi di proyek baik di ot4)ne.r ataupun mitra

usaha.

f. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kerja (membandin-ekan

dengan rencana pelaksanaan).

g Mempertanggung jarvabkan perhitungan untung rugi proyek.

h. Membuat laporan tefitang kemajuan pekerjaan, kepegawaian. keuangan,

peralatan dan persediaan bahan di proyek secara berkala.

i. Membuat laporan pertanggung jarvatran kepada pemilik provek.

j Membuat laporan pefianggung jarvaban kepada pirnpinan.

2.2.2 Site Munuger

Slre: lv{trtu.qer bertanggung jawab kepada prole,ct tTtLtndger dalam

pengelolaan operasi fisik peiaksanaan pro-v-ek mengenai hal-hal teknis pekerjaan

di suatu tempat konstruksi.Wervenang dan tanggr-rng jatvab Site il,lanager antara

lain :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan baik teknis maupun

keuangan sebagaimana disiapkan oleh unit engincerirtg atau perencana.

2. Mengkoordinasikan para kepala pelaksana |generulsttperintenditnl) dalam

mengendalikan peke{aan para mandor dan subkontraktor.

3. Membina dan melatih ketrampilan para staf. tukang dan mandor.

4. Melakukan penilaian kemampuan sesuai dengan standa.r yang ditetapkan.

5. Mengadakan pengecekan transaksi-transaksi pelaksanaan proyek,

m en gkompl ikasi kan dan membandingkan den gan rencana sem ula.

6. Melaksanakan pengujian-pcngujian laboraturium yang diperlukan guna

mevakinkan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai standar mutu

vang dikehendaki.

7. Mengorganisasikan tenaga kerja dan alat berat agar mampu memenuhi

target pekerjaan.

8. Melakukan evaluasi prosedur pengerjaan ),ang telah dilakukan dan

nr enganal isis potensi-potensi kendal a yang mungkin ter-j adi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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2.2.3 Supervisor

Pelaksana Lapangan adalah orang yang befiugas mengatur- mengawasi

pelaksanaan proyek sesuai konstruksi dan spesifikasi 1'ang telah ditetapkan.

Wewenang dan tanggung jarvab SPV yaitu :

1. Mengadakan pengalvasan dan mengecek pelaksanaan pekerjaan proyek

sesuai dengan rencana gambar dan spesitikasi teknik.

2. Mengatasi masalah-masalah mengenai pelaksanaan teknis dan kelancaran

proyek dilapangan.

3. Melaporkan kesulitan-kesulitan i/ang terjadi dalam pelaksanaan dan

dirundingkan dengan manajer lapangan.

4. Mengatur dan mengarahkan pekerla di lapangan.

2.2.4 Survevor

Stt"vel,ar adalah orang yang diberi ttewenaflg clan tanggung jarvab untuk

menangani pengukuran lokasi. ukuran. dan elevasi dari elemen-elemen vang ada

di proyek menggunakan peralatan yang tersedia. we*enang dan tanggung jarvab

:iurve\:or yaitu:

1. Melaksanakan kalibrasi alat ukur secara periodic sesuai dengan waktu

yang sudah ditentukan

2. Melaksanakan pemeriksaan,perneliharaan rutin peralatan ukur vang akan

digunakan"

3. Bersama tirn proyek menentukan referensi titik arval proyek dengan

metode kerja yang aman.

1. Membuat titik refbrensi bantuan untuk rnempennudah control keakuratan

pengukuran dengan metode kerja vang aman.

5. Melaksanakan rnarking untuk keperluan pelaksanaan dengan afilan.

6. Secara periodik melaksanakan cht:cking pengukuran selama masa

pe laksanaan pekerj aan.

7. Menetapkan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam pengukuran.

8. Mencari posisi kerja vang aman pada saat melakukan pengukuran.

9. Melakukar-r koordinasi dengan konsultan dan pengawas lapangan yang

berkaitan dengan hal pengukuran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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2.2.5 Drafter

Drulier adalah orang yang membuat konsep atau rancangan

garnbar.Wewenang dan tanggung jaw-ab drafter yaitu :

l. Membuat gambar kerja pelaksanaan i..rltoys druu,ing) sesuai arahan kepala

teknik

2. IVlernbuat garnbar terlaksana Qr^s huilt iJruu,ing) sesuai arahan kepala

teknik.

3. Melaksanakan administrasi gambar.

4. Melaksanakan asistensi kepada konsultani;u,ner dalam penyelesaianshrry

drcwing I us huilt tlrut*'ing. Sesuai arahan kepala teknik menarikgambar

yang beredar di lapangan, bila gambar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

2.2.6 Logistik

Logistik adalah orang yang diberi vuer.r,enang dan tanggung jarvab untuk

menangani masalah tentang peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

konstruksi. Wewenang dan tanggung jawab kepala peralatan yattu :

l. Membuat .fitrm penerimaan dan pengeluaran peralatan vang dibutuhkan

dan digunakan.

2. Memeriksa kondisi peralatan pekerjaan.

3. Membuat laporan pemakaian peralatan pekerjaan.

4. Bertanggung jawab penuh terhadap kondisi peralatan vang digunakan.

5. Menyirnpan serta mengamankan dengan benar terhadap bahan dan

peralatan yang ada di proyek.

2.3 Hubungar Kerja Artar Unsur Pengelola Proyek

Hubungan kerjalkoordinasi dalam pengelolaa.n pro.vek sangatlah

diperlukanadanyasuatu ketegasan didalam pembagian kerja sesuai dengan fungsi

dan tugas masing-masing" dimana satu sama lainnya harus dapat bekerjasama

dengan baik Agar pelaksanaan pekerjaan dapat teratur dan berjalan lancar, maka

dalarn pelaksanaan dilapangan dibuat uraian pekerjaan {joh c{escriplir.ra) sehingga

masing-masing unsur dapat mengetahui tugasnya dengan jelas dan tidak ada tugas

yang tumpang tindih antar pihak vang terkait.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



10

2.3.1. ()wner dengan Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas ditunjuk oleh avlfler untuk mengarvasijalannya

proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor.Pengarvas harus mampu bekerjasama

dengan Konsultan Perencana dalaln suatu provek.

2.3.2. Owner dengan Konsultan Perencana

Konsultan perencana ditunjuk oleh ov,ner dan dipercaya untuk

merencallakan dan mendesain bangunan tersebut secara keseluruhan, sehingga

Konsultan Perencana rvajib menunjukkan perencanaan bangunan tersebut

kepada owner dan dapat merencanakan bangunan sesuai yang diinginkan oleh

oi*ner.

2.3.3. Owner dengan Kontraktor

Terdapat ikatan kontrak antara keduanya.Kontraktor berkewajiban

melaksanakan pekerjaan proyek dengan traik dan hasil yang memuaskan serta

harus mampu dipertanggung jarvabkan kepada awner'.sebaliknya ow,iler

membayar semua biaya pelaksanaan sesuai dengan vang tertera didalam dokumen

kontrak kepada Kontraktor agar proyek berjalan lancar sesuai dengan ketentuan

yang telah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.tsrasanya koordinasi

ini dilakukan secara rutin setnin-egu sekaii. terutan:a -iika terdapat penrbahan

rencana baik benniila dari {}v:}t{F maupun sebaliknl.a.

2.3.4. Kontraktor dengan Konsultan Perencana

Kontraklor n-a3ib melaksanakan pembangunan provek tersebut dengan

mengacupada desair: rencana vang dibuat oleh Konsultan Perenc.ana. Jika terjadi

hal-hal i;ang akan merubah perencanaan, maka dikonsultasikan kepada Konsultan.
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BAB Itr
LINGKTIP PEKERJAAN PROYEK

3,1. Tinjauan LTmum

Pekerjaan yang terdapat diproyek Pembangunan Mall Cemara Medan ini

meliputi.

1. Pekerjaan pemasangan bekisting kolonr

2. Pembuatan kolorl

3. Pengecorankolom

Adapun yang rnendukung untuk kelancaran proyek pembangunan mall

cerlara medan ini adalah karena adanya peralalan dan bahan yang dapat dipakai

saat berlangsungn)'a kegiatan pembangunan. Adapun peralatan dan bahan yang

dipakai dalam pemtrangunan rnall cemara medan sebagai berikut.

3.2. Peralatan Yang Digunakan

Untuk membantu proses konstruksi di lapangan dibutuhlian beberapa

peralatan antara lain:

Pompa Mini Beton

Concret Pump adalah Alat 1.ang dilengkapi dengan pornpa dan lengan

untuk memompa beton ready mix ke tempat -tempat yang sulit untuk

dijangkau dengan mobil beton ready mix. Ponrpa Mini Beton juga

f-ungsinva untuk membai.va adukan beton ke lokasi pengecoran lantai

dengan cara kerla sepcrti ponrpa air

I

1t
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2

Garnbar'3. L Pump lv{ini Beton

Surnber : Dokumentasi lapangan

ViLrrator

AIat ini dalarn proses pergecoran _yang berfungsi untuk meratakan dan me

madatkan adukan beton.

Gambar 3.2. Vibrator

Sumber : Dokumentasi lapangan

J. Bar Cutter

Alat ini digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai ukuran yang

diingin kan, setelah itu tulangan dapat digunakan untuk ilipasang pada plat lantai,

kolom dan balok. Dengan adanva bar cutter ini pekerjaan pembesian akan lebih

rapi dan dapat menghemat besi yang dipakai.

!

{t

-*.3#

ffi
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Garnbar i.3. Bar Cuffer

Sumher : Dokumentasi lapangan

Bar Bending

Alat ini diguriakan untuk membengkokkan besi tulangan den,ean ukuran-

tuktran yang telah ditentutrian. Biasanya Bar Rending ini sering digtrnakan

unturk beugel balok dan ko1om, dengan rrelggpnakar Bar Bending pekerjaan

pembesian akan lebih mudah dan cepat.

Garnbal -i.4. Bar Bending

Surnber : Dr:kunentasi lapangan
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J. Theodolite

Alat ini trerfungsi untuk mengukur letak dinding atau menentukan elevasi

batas dinding sehinggarata pada saat pengerjaan dinding

6.

Garnbar -3. -s. Theodolite

Srnnber : Dokumentasi lapangan

'l.ower Crane

Alat ini berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material dan baha

n baik secara horizontal atau vertical ke lokasi vang di inginkan.

Garnbar 3.5. Tower Crare

Sunrber : Dokuneltasi lapangan

14
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Bucket Cor

Alat ini berfungsi untuk pengangkut adukan cor beton dari ready mix

sarnpai ke tempat pengecoran sehingga mempercepat pengecoran yang

berada di area sernpit.

Garnbar 3.7. Bucket Cor

Sutnber : Dokutnentasi lapangan

Material yang Digunakan Pada Proyek

Material pokok yang digunakan saat konstruksi antara lain:

Beton readymix

Beton readyrnix adalah beton siap pakai vang biasanya disediakan oleh

subkontraktor. Fenggunaan beton readl,mix memudahkan pelaksanaan di

lapangan karena kontraktor tidak periu menyediakan pekerja dan

menyimpan bahan dan material di lapangan.

3.3

1.
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Garnbar 3.8. Beton Readylvlix

Sumber : Dokunentasi lapangan

Kawat baja/ka*at benclrat

Kawat baja berfungsi untuk inengikat tulangan sehingga kedudr-rkan

tulangan dalam beton tidak berubah. I(arvat baja biasanya berbentuk

gulungan yang harus dipotong sebelum penggunaan.

Gambar 3.9. Kawat beton

Surnber : I)okumeutasi lapangan

Baja Ringan Hollow

Holloiv adalah besi inemanjang yang gunakan untuk bekisting. Hollorv
digunalian untuk melapisi multipleks sehing_ua nienjadi lebih kokoh

3.

-.,#

.;
t

*,[."

'w"rytB.ie" f*

-p
-'l'

*
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,'.!!:

''!,4

UNIVERSITAS MEDAN AREA



4.

17

Gambar 3.10. Baja Ringan Hollow

Surlber : Dokumentasi lapangan

Kayu m u ltipleks { Pl_-vrvood}

Ir4r.rltipieks merupaLan bahan beklsting yang berf-ungsi untuk s:embentr-rk

rian menahan permr"rkaan struktnr yang akan dicnr. Ka3.u multipleks yang

digunakan urtuk pengeeoran menggunakan ukuran l2 mm.

Garrbar 3. I 1. Multipleks

Sumber : Dokumentasi lapangan

Kayu

Kayu yang digunakan merupakan balok dan papan yang digunakan untuk

pekerjaan cetakan dan peranc,ah.

,:,,
::;:
,:)

!,

t.
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Gambar 3.12. Ka u Perancalr

Surnber : Dokumentasi lapangan

Besi Betan [ilir
Besi yang digunakan adalah besi ulir yang memiliki diamaeter yang

berbeda-beda, Contohnya besi yg cligunakan pada koiorrr.

Gambar 3.13, Baja Ulir

Sumber : Dokutrentasi lapangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB IV

HASIL DAN PE}IBAHASAN

4,1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur

Selama melaksanakan tugas praktek dilapangan pekerjaan yang dilakukan

pada proyek ini adalah pekerjaan struktur basement. Adapun pekeriaan tersebut

adalah :

a. Per"nbuatan dan pemasangan koiom

b. Penrasangan bekisting kolom

c. Pengecoran kolom

4.2 Perancangan Kolom Dasar (Basement)

Kolom adalah konstruksi bangunan gedung yang berlugas menyanggah

beban bangunan. Fungsi dari koiora adalah menvanggah beban aksial vertical

dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral

terliecil.

J-.lJ-!l[|Iaas PN

Gambar 4 I. Perencanaan Baseme.nt

Surnber . PT.Tamoratana Prakatsa

19
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4.3 Pekerjaan Pembuatan dan pemasangan Kolom

Penulangan yang dilakukan harus dengan gamhar kerja yang memenuhi

peraturan konstruksi baja untuk gedung. Dalam hal pernbesian proyek ini

memakai 2 jenis penulangan kolorn dan terdiri dari beberapa peke{aan yaitu .

a. Pemotongar Tulangan

Seluruh pekerjaan pernotongan tulangan harus dilakukan seteliti nrungkin

untuk menghindari terbuangnya potongan besi secara percuma, potongan

besi yang tersisa disimpan dan diternpatkan pada suatu tempat.

Pemotongan besi pada proyek ini menggunakan alat pemotong besi (Bar

Cutter). Ukuran besi tulangan yang dipotong harus mengikuti gambar

kerja yang terinci dan terpercaya.

iA$e K1

I
l.*,I

;{rcti

#
c-}

!inecsj 7** X 7**
i!{Jlq$i UiOf::} g4*3S

J'

Itl-r- 10!1 L-:-: !iJ-r*
?i:ll J- rt* ,fil."r. ,n0 itt.: -r-.0
l*1 .1- 1t{ ii 1t|1;,-1,6* ;*t "1* I l*

Gambar 4.2 Tulangan Kolom

Sumber : Dokumentasi lapangan

b. PembengkokanTulangan

Setelah besi tulangan dipotong selanjutnl,a dikerjakan pembengkokan besr

tulangan. Perribengkokan besi tulangan dikerjakan dengan alat

pernbengkok besi tulangan (Bending Machine).

u*n

i
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Ganbar 4. 3. Pemben-ukokan Tulangan

Surnber : Dokumentasi lapangan

c. Pengikat Tulangan

Besi tulangan vang sudalr dipotong dan dibengkokkan atau tidak dirangkai

dilapangan, pembesian ataupun tulangan harus cukup kuat diikat dengan

karvat baja sehingga sewaktu pengecoran dipastikan ikatan tidak bergeser

terutama pada psrsilangan tulangan. pengikatan dilakukan dengan

menggunakan kakak tua.

180
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Gambar 4.4. Pengikat Tulangan Kolom

Sumber : Dokumentasi lapan-ean

4.1 Pemasangan Bekisting Kolom

Selanjutnl,a melakukan pemasangan bekisting dari multiplex dengan

menggunakan perkuatan dari balok kayu. sudah dibuat lalu disekeliling daerah

tiang pancang sesuai dengan gambar rencana.

ffi
TI
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Gambar 4.5. Pernbuatan Bekisting

Sunber : Dokumentasi lapa:rgan

4.5 Pekerjaan Pengecoran

Dalam pelaksanaan pengecoran. bahan beton harus memenuhi syarat-

syarat slump test, kelas dan mutu beton SN1-2002 Tata C'ara Pembangunan

Gedung. Untuk pengatur teiral penutup beton besi tulangan lantai, besi tulangan

ttilti l
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diganjal dengan bagian barvah dengan batu tahu. Sedangkan pemadatannya

dilakukan menggunakan alat penggetar (vibrator) supava merata dan mencegah

adanl'a rongga-ron gga koson g.

Setelah proses pernadatan dilakukan proses pera\\ratan -vang berguna unttLk

mencegah pengeringan bidang. Pengeringan bidang beton paling sedikit 2 minggu

beton harus dibasahi terus rnenerus. pembasahan teftis menerus ini dilakukan

dangan merendamnva ataupun menggenanginva dengan air.

Garnbar 4.6. Proses Pengecoran Lantai Dan Kolorn

Sumber : I)okurnentasi lapangan

4$ Durasi Pekerjaan Kolom

Durasi atau penjadwalan yaitu mencakup -iumlah rvaktu aktr"ral untuk

mengerjakan suatu aktivitas. Dan dalam pekerjaan kolorn ini dikerjakan oieh 4-5

orang pekerja dan dapat diselesaikan dalam r,r,aktu I-2 hari ker1a.
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BAB V

KESIMPT]I,AN I}AN SARAN

5.1 Kesimpulan

L Berdasarkan penreriksaan dilapangan, semua bahan bahan yang

digunakan untuk pembangunan pro-Vek ini cukup memenuhi syarat,

mutunya dapat diiaga oleh pengawas secara teliti dan berkesinarnbungan.

2. Semua peralatan vang dipakai didalam provek ini cukup rnemadai dan

sebanding dengan situasi pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan

sehingga peke{aan dapat berjalan dengan baik.

3. Pelaksanaan pekerjaan cr-rkup baik, sebab pada rvaktu pelaksanaan

pekerjaan yang berkepentingan hadir dilapangan untuk mengawas dan

memperhatikan jalannya pekerj aan tersebut.

4. Setelah ka6i amati selama mengiklrti periode kerja praktek di proyek ini

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanya sangan bennantaat untuk kami,

ban-vak ilmu yang kami dapat pada saat kerja praktek.

5. Selama 2 bulan kami melaksanakan keqja praktek, kami telah rnengetahui

sedikit apa yang diperoleh selarna kuliah secara teoritis. Namun demikian

rnelihat dan mengamati secara langsung kami dapat suatu konsep

pernikiran bahr.va didalam suatu proyek. perencanann-Ya tidak iauh

menyimpang dari dasar-dasar tnata kuliah yang kami terima di

perkuliahan. Jadi sangatlah penting artinva pengalaman vang didapatkan

dilapangan sebagai pedoman bagi karni yang rnasih banyak untuk belajar.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perencanaan pembesian harus seekonomis rnungkin agar dapat

dihemat dan dimanfaatkan untuk hal-hal lain.

2. Kornunikasi & silahturahrni antar pengarvas & pekerla lebih di dekatkan

lagi sehingga tercipta lingkungan yang nvaman untuk bekerja.

3. Pihak kontarktor harus menindak tegas apabila ada pekerja yang tidak

rnen ggunakan alat-al at kese lamatan sen aktu m elakukan pekerj aar-r.

25
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4. Apabila ada sebuah masalah yang timbul dilapangan sebaiknya

dibicarakan penga\\'as, prmpinan provek dan bagian teknik.

5. Kebersihan area pengecoratt hants lebih ditingkatkan.

6. Keselamatan dan Kesehatan Ker.ia harus lebih ditingkatkan.
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UI{IVERSITAS MEDAN AKMA
FAKULTAS TEKNHK

Kampus I

Kampus ll
: Jalan Kolan Nomor I Medan Estate/Jalan PBSI NomorlE(061) 7366878,7360168,736434,73667B1, Fax.(061) 7366p98 Medan20223

: Jalan Setidudi Nomol 79 / Jalan Sei Se[ayu llonrot 70 A, A (061) S225602, Fax. (061) B226331 Medan20122

tVebsite; www.teknik.uma.ac.id Ernail: univ-medanarea@uma.ac.id

\omor
Lamp
Hal

t7 2l FT .l I Ol . I O lxl 2020 7 Oklober 2020

Kerja Praktek

Yth. Pinpinan PT. Tamoratama Prakarsa

Jl. Lubuk Pakam
Di
1j. Morawa

Dengan hormat,
De.rlan surat rni kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikar izin dan

kesempatan kepada mahasiswa kami tersebut dibawah ini .

NO NA MA NPM PROG. STUDI

1 LamhotNaibaho fi8trca27 Teknik Sipil

2 Monang Hermanto S 1781rcA72 Teknik Sipil

J Fa'aturasa Ndruru 1781 10089 Teknik Sipil

4 Firdaus Girsang 178110193 Teknik Sipil

Untuk melaksanakan Kerja Praktek pada Perusahaan/Instansi yang Bapak/lbu Pimpin.

perlu kami jelaskan bahwa Kerja Praktek tersebut adalah semata-mata turtuk tujuan ilmiah. Kami

mohon kiranya juga dapat diberikan kemudahan untuk terlaksananyaKerjaPraktek dengan judtrl:

"Konstruksi Proyek Living Plaza"

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasth.

YuswitaHarahap, ST, MT

Tembusan:
1. Ka. BAMAI
2. Mahasiswa
3. File

Dekarq
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UI{IVE,RSITAS MEDAN ARE,A
Kampus I

Kampus ll

FAKULTAS TEKNIK
: Jatan Kolan Mrnorl Medan EstatdJalan PBSI Nomor 1 8(061) 7366878,7360168,7364348,7366781, Fax.(061) 7366S98 [/edan20223

: Jalan setidudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, A (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122

t\lebsife. wvr.rv-teknik.uma.ac.id E+nail: univ-medanarea@uma.ac.id

\omor
Lamp
Hal

t7 zlFT .L / Ot . 1, 0 lxl 2020

Pem bimbin g Kerja Praktek/T.A

7 Ol<tober 2020

Yth. Pembimbing Kerja Praktek
Hermansyah, ST, MT
Di
Tempat

Denganhormat
Sehubungan telah dipenuhinya persyaratan r,mtuk memperoleh Kerja Praktek dari mahasiswa

NO NAMA MAHASISWA NPM JURUSAN

1 Firdaus Girsang 1781 10193 Teknik Sipil

Maka dengan hormat kami mengharapkan kesediaan saudara :

1. Ilermansyah, ST, MT ( Sebagai Pembimbing I )

Dimana Ke{a Praktek tersebut dengan judul :

"Konstruksi Proyek Living PlazaD

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih

Dekan,

YuswitaHarahap, ST, MT
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P.T. TAMORATAMA PRAKARSA
Jl. Raya l\Iedan - Lubuk Pakam Km. 19

Tanjung Morawa - Del, Serdang - lndonesia
Phone: (061) 7940410 7942627 7946682

Fax.: (061) 7946682MEDAN STAR
lndustrialEstate

SURAT KETERANGAN
NotuOR : 029/SK-KP/Xlll2O20

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama
b. Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama
b. NIM
c. Fakultas

d. Jurusan
e. Bahwa

CC : Arsip

Firdaus Girsang
178110193
Teknik
Universitas Medan Area
Teknik Sipil
l/ahasiswa tersebut benar telah selesai
melaksanakan Kerja Praktek di Project
Living Plaza, selama 2 (dua) bulan terhitung
daritanggal 7 Oktober s/d 7 Desember 2O2O.

Medan, 8 Desember 2020
PT. Tamoratama Prakarsa

OO

E DA N

Julius
Project [t/lanager

: Julius
: Project [t/anager

2. Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

o,
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