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ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD ASYHADI HRP

Program Study : Teknik Elektro

Judul kerja praktek : Sistem kelistrikan mobil hybrid

Kendaraan hibrida (hybrid) adalah kendaraan yang menggunakan dua atau

banyak sumber tenaga untuk menggerakan kendaraan tersebut. sebutan ini lebih

umum merujuk pada kendaraan listrik hibrida (HEV) yang menggabungkan

sebuah mesin pembakaran dalam dengan satu atau banyak motor listrik.

Kata Kunci : Motril Hybir,hitrrida.
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BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahalnya harga bahan bakar minyak, nrembuat produsen mobil berlornba-
lomba membuat mobil yang irit bahan bakar minyak.Tentunya mobil yang irit
bahan bakar kemudian mengurangi perfbrma kendaraan tidak akan disukai oleh

sebagian besar konsumen. Pabrikan mobil membuat teknologi mobil Hybrid atau

disebut dengan nama mobil Hybrida. Dengan tujuan irit konsumsi bahan bakar
minyak tanpa mengurangi performa mobil.

Kendaraan Hybrid menggunakan penggabungan manfaat dari mesin bensindan
motor listrik tenaga baterai, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. vlesin
bensin rnenyediakan sebagian besar tenaga untuk mobil, dan motor listrik
memberikan daya tambahan bila diperlukan, seperti untuk mempercepat

kendaraan dan untuk menyalip.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari kerja praktek yaitu :

1. Sebagai sarana mahasiswa berlatih mengimplementasi teori yang ielah

mereka peroleh dari bangku perkuliahan

2. Melatih mahasiswa untuk disiplin dan bertanggung jawab atas

tugasnya

3. Sebagai media pembelajaran mahasiswa

4. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam

melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

5. Agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori

yang diterima dijenjang akademik dengan praktek yang dilakukan

dilapangan.

6. Agar mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja

praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan

dalam bidang kelistrikan.

7. Miningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan

tinggi,pernerintah.dan instansi terkait.
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1.3 Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan kerjapraktek (Kp) ini, penulis memirih bidang Sistem

kelistrikan mobil hybrid. Adapun analisis masalah dalarn kerja praktek ini dibatasi

pada kasus:

1. Pengertian Sistem Hybrid

2. Pemamfaatan Sistem Hvbrid

1.4 Metoda Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan laporan ini

adalah sebagai berikut:

l. Study kepustakaan,yaitu mencari bahan bahan dengan cara membaca buku

buku dengan masalah yang dibahas.

2. Mempelajari buku SOP Manual yang dimiliki pihak HONDA yang dapat

rnemberikan kontribusi bagi masalah yang dapat menunjang pendapat

penulis dalam penelitian ini.

3. Pengamatan dan wawancara langsung dengan Mekanik dan Foreman pr .

ARISTA AUTO LESTARI.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

. Waktu : Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2018

o Hari & Jam Kerja : Senin s/d Sabtu& 08.00-17.00 WIB

o Tempat : PT.Arista Auto Lestari

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Ringkas Perusahaan

ARISTA merupakan perusahaan nasional yang mengawali bisnis dalam

industri otomotif pada tahun 2003 sebagai dealer resmi kendaraan dengan

memberikan layanan lengkap rnulai penjualan hingga purna jual kendaraan.

Dengan perkembangan usahanya ARISTA telah bertransformasi menjadi salah

satu perusahaan otomotif utama di lndonesia yang menyediakan solusi

transportasi darat dari berbagai merek kendaraan. Saat ini ARISTA tidak hanya

melayani penjualan dan puna jual kendaraan baru tetapijuga berkecimpung dalam

usaha rental dan lelang kendaraan.

Eksistensi ARISTA sebagai perusahaan otomotif telah mendapat

pengakuan dan kepercayaan dari berbagai pemegang merek-merek otornotif

terkemuka, baik dari pemegang merek mobil yaitu Honda, Suzuki, Mitsubishi,

Hino, Wuling dan Ford, maupun dari pemegang merek sepeda motor Yamaha.

Didasari oleh semangat melayani dan komitmen untuk memberi yang

terbaik kepada para pelanggan, serta penerapan nilai-nilai perusahaan. kini

ARISTA telah tumbuh dan memiliki 50 lebih dealer resmi yang tersebar di

berbagai propinsi di Indonesia.

Dalam mengembangkan usahanya, Arista memberi prioritas utama pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi profesionalisme,

kerjasama tim, kemampuan dan keseimbangan hidup karyawan untuk bersama-

sama mewujudkan visi dan misi perusahaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB IILANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Mobil Hybrid

Pengertian teknologi mobil hybrid sebuah mobil yang menggabungkan

mesin menggunakan bahan bakar minyak dan mesin dengan pengerak

motor menggunakan tenaga baterai. Ada beberapa tujuan dari teknologi niobil

Hybrid, seperti mobil irit bahan bakar minyak, peningkatan tenaga mobil dan daya

tambahan untuk penambahan alat yang menggunakan daya listrik pada mobil.

seperti audio.

Pengembangan mobil hybrid berskala global masih dilakukan oleh

sejumlah produsen-produsen mobil dunia untuk mengejar program save the earth

akibat semakin tingginya angka polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor

dan menipisnya jumlah persediaan minyak dunia yang diperkirakan akan habis

jika penggunaannya tidak dikontrol. Maka beberapa produsen mobil ternama

dunia seperti Toyota, Honda, General Motors dan Ford melakukan riset untuk

pengembangan mobil bermesin hybrid yang diklaim akan lebih hemat dalam

penggunaan bahan bakar minyak karena adanya penggunaan motro listrik di

jantung pacunya.

Dalam pembahasan ini akan lebih tertuju tentang awal langkah

penggunaan mesin hybrid pada kendaraan bermotor yang diawali oleh Tcyota

dengan membuat mobil Prius. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa pabrikan

mobil dunia lainnya dan penggunaannya dalam keseharian manusia yang sampai

saat ini masih diperdebatkan pro dan kontra serta benefit yang didapatkan dalam

pemakaian mobil bermesin hybrid.
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Hybrid diklasifikasikan berdasarkan pembagian antara dua sumber utama,

kedua sumber dapat beroperasi secara paralel agar secara bersamaan memberikan

akselarasi atau mereka dapatjuga beroperasi secara seri dengan satu sumber yang

secara eksklusif menyediakan percepatan dan yang kedua digunakan untuk

menambah cadangan tenaga pertama. Sumber tenaganya juga dapat digunakan

secara seri dan paralel sesuai kebutuhan, kendaraan yang terutama didorong oleh

satu sumber tetapi sumber yang kedua mampu memberikan akselerasi tambahan

langsung j ika diperlukan.

Hybrid saat ini menggunakan kedua sebuah pembakaran internal (Internal

Combustion) mesin dan sistem penggerak baterai / listrik (menggunakan

ultracapacitors) untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar, emisi, dan perltirma.

Sepeda pedal elektrik adalah bentuk dari hybrid drive. Kombinasi penyimpanan

energi dan konversi lainnya sangat mungkin diciptakan, meski belum dalam tahap

produksi komersial.

Hybrid pembakaran listrik memiliki set baterai yang lebih besar daripada

yang dimilki oleh pembakaran normal mesin kendaraan. Teknologi baterai dan

supercapacitor terus bergerak maju dan menciptakan inovasi baru. Sebuah

keuntungan potensial adalah bahwa ketika set baterai membutuhkan pembaharuan

dan pengembangan di masa depan, teknologi set baterai yang lebih baru akan

berpotensi unggul memiliki penyimpanan energi yang lebih tinggi memberikan

rentang yang lebih besar untuk meningkatkan tenaga dan dayajelajah kendaraan.

Kendaraan hybridt adalah kendaraan yang menggunakan dua atau lebih

sumber daya yang berbeda untuk memindahkan kendaraan. Istilah ini paling

sering merujuk pada kendaraan listrik hybrid (Hybrid Electric Vehicles). yang

menggabungkan mesin pembakaran internal dan satu atau lebih motor listrik.

Dibandingkan dengan mobil konvensional, mesin bensin hybrid bensin-listrik

kurang kuat bertenaga dan lebih efisien. Meskipun mesin bensin saja sudah cukup

untuk menjalankan mesin kendaraan dalam kondisi tertentu membutuhkax tenaga

tambahan yang dari motor listrik. Kondisi ini termasuk berjalan biasa. mendaki

bukit atau dataran tinggi, dan akselerasi dari posisi diam.
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Beberapa mobil hybrid, seperti Toyota Prius2, mematikan mesin bensin

dalam beberapa kondisi tertentu hanya dengan menggunakan motor listrik saja

sudah cukup. seperti untuk keadaan jalanan macet yang mengharuskan mesin

dalam kondisi stop-and-go. Hal ini dimungkinkan oleh sistem yang diaplikasikan

pada motor listrik Prius digunakan untuk mampu mendorong kendaraan dalam

kondisi macet tanpa mesin bensin ikut membantu. Dengan demikian, berbeda

dengan kebanyakan kendaraan hybrid lainnya, Prius benar-benar menggunakan

motor listrik lebih dari mesin bensin.

Selain dari pabrikan Toyota yang memproduksi mesin hybrid ada juga dari

produsen Honda dalam pengembangan mobil bermesin hybridnya seperti Honda

Insight 3 , Civic a dan CR-Z' (yung merupakan mobil sport pertama yang

menggunakan mesin hybrid). Kemudian daripabrikan mobilAmerika seperti Ford

menghasilkan Ford Escape6, C-Max7 dan Fusion Hybrid8 sedangkan General

Motors, melalui brand Chevrolet, Cadillac dan GMC, membuat Chevrolet Volte,

GMC Yukon Hybridr0 dan Cadillac Escalade Hybridrr.

Awalnya mobil bermesin hybrid pertama kali dikembangkan oleh Dr.

Ferdinand Porsche 
12 pada tahun 1898 pada saat dia berumur 23 tahun 1,ang

bernama The Lohner Electric Car. Mobil ini merupakan 100% mobil listrik dan

pertama kali penggunaan sistem front-wheel drive. Terobosan dalam mobil ini

menggunakan mesin pembakaran internal untuk churn generator yang niotor

listrik bertenaga terletak di hub roda.

Toyota menamai mesin hybridnya dengan sebutan Toyota Hybrid Synergy

Drivel3. Teknotogi Hybrid Synergy Drive memproduksi kendaraan full hybridra

6
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yang rnemungkinkan mobil untuk berjalan pada motor listrik saja,sehingga

banyak kompetitor brand lain juga mengembangkan mesin hybrid akan tetapi

hanya sebatas jenis mild hybrid15 (hybrid ringan). Hybrid Synergy Drive juga

menggabungkan drive listrik dan gearset planet yang melakukan sama dengan

transmisi continuously variable. The Synergy Drive adalah sistem drive-by-wire

tanpa sambungan mekanis langsung anlara mesin dan kontrol mesin: baik pedal

gas / gas dan tuas perseneling di mobil Hybrid Synergy Drive hanya mengirim

sinyal listrik ke komputer kontrol.

Lalu Honda mengenalkan teknologi hybridnya dengan nama Integrated

Motor Assist (lMA) yang pertama kali di aplikasikan kepada mobil Flonda

Insight. IMA adalah implementasi khusus dari parallel hybrid menggunakan

motor listrik yang dipasang antara mesin pembakaran internal dan transmisi untuk

bertindak sebagai motor starter, penyeimbang mesin, dan membantu traksi motor.

Pada generasi pertama" IMA tidak bisa menyalakan mobil pada listrik saja. dan

hanya bisa menggunakan motor untuk membantu atau menghidupkan mesin. IMA

memiliki tenaga yang kurang dari motor / Generator yang memungkinkan niobil

untuk memperlamtrat atau menghentikan laju perlambatan pada tingkat lebih

rendah, sehingga tidak dapat beroperasi tanpa mesin yang langsung digabungkan

ke motor listriknya.

'leori di balik IMA adalah dengan menggunakan pengereman regeneratif

untuk merebut kembali sebagian energi yang hilang melalui perlambatan. dan

menggunakan kembali energi tersebut yang kemudian untuk membantu

mempercepat akselerasi kendaraan. IMA memiliki dua efek: meningkatkan

tingkat percepatan dan mengurangi kerja yang diperlukan dari mesin bensin.

Dorongan akselarasi ini penting karena memungkinkan varian mesin dengan

kapasitas yang kecil tetapi lebih hemat konsumsi bahan bakarnya tanpa rendering

kendaraan terlalu lambat atau lemah. Mesin yang lebih kecil adalah alasan utama

mobil dilengkapi dengan IMA untuk mendapatkan jarak tempuh yang lebih baik

daripada mereka yang lebih menggunakan mesin bensin konvensional.
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Saat ini hanya Toyota yang terdepan dan siap dalam permainanan mesin

hybrid dibandingkan kompetitor lainnya. Hal ini terbukti dengan teknologi Toyota

Hybrid Synergy Drive-nya yang merupakan satu-satunya mesin yang full hl.brid

sedangkan lainnya berfbkus pada Plug-in Hybrid Electrical vehicles (PHEV),

parallel hybrid dan mild hybrid. Kita bisa ketahui bahwa Toyota juga merupakan

produsen mobil pertama yang mengembangkan konsep mobil bermesin hybrid

walaupun pelopornya adalah Ferdinand Porsche. Selain dilihat dari segi penelitian

dan pengembangannya, Toyota juga sebagai pabrikan mobil yang berhasil

menjual mobil hybrid lebih banyak diseluruh dunia dibandingkan kompetitornya

seperti Honda dan Chevrolet. Karena hybrid yang ditawarkan oleh Toyota sangat

berbeda dengan produk dari pabrikan mobil lain dan juga jaringan dealer dan

servis Toyota lebih banyak tersebar di segala peniuru dunia sehingga membuat

Toyota merupakan produsen mobil hybrid terbaik didunia.

3.2 Kelebihan dan Kekurangan

Adapun kelibihan dari sistem rnobil hybrid yaitu :

Mengttng pol翌 si l亜覆3鍛a dcngan pcFnakaian b♂ 鯰 rrti istt ulang,gas eIIlisi

∫機 g dilα〕Itlarkatt adaitttl Elol.

o Mengurangi polutt suara ktte畿 れObil号 brid ttd漱 鶴en鮮 1磁I睦n tta鯰

)'ang bisittg.

E)ibuat da五  bahan yang berbobOt ringan. 市Iesin yang dibuat tintllk

mCttadikan mobil sangat irit bahan bakar.Kctika kendaraan bcrhenti di

lalllpu lalu lintas,mesin dengan otomatis mcmatikan dan rctta“ sctiap kali

mobiljin dimasukkan kc dalam gigi.

Mbbil― mobil ini memiliki manfaat yallg dualankan oleh mcsin bensin dan

motor listrik yang ada untuk perccpatan.

Di bctxrapa ncgara nlcnlbettkanね lsctit・ khustts dcng8B Illcnguttngi pttak

kcndara8:l bc■■9tor bagi)'allg inc,1lbcli lllobil h卜 blヽ id.

Kellllldallall dala」 1,pattc:1〕patan tcillpat t.larkir tintuk lnobil h}ibl・ id.

8
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Sedangkan kekuraangan mobil hybrid yaitu :

Harga cccran yang lcbih tinggijika tidak diberikan insetifoleh pcmcrintah

negara setempat.

Bahaya dari sistcIIl molor listHkjika tcJibat dalal13 sebuall kecelakaa11

ⅣlcinbutullkaF〕 、、akt11)an3 ialtta ttl)tllk ttlcI]gisiぃ lang batcrai l■ obil(bagi

sistcnl l■ obil).allg lllcnlakai Piti3-itt IIybrid Elcctrical Vchicics).

Kcterbatasall iarak tCIttp‖ ]1戦cngirlgat i場 Obil Hybrid lncnggunakan batcral

isi lllarlt.

Masyarakat incnilai rnobil hybrid itu lal■ bat kctilnbang lllobil konvesional.

Hal itu disebabkan karena cara bcrkendara mobil hybrid scperti itu, para

pabrikan selalu lncmberikan ntLlr CCO untuk lnenghcmat bahan bakar.

Scgi dcsain yang dinilai lebih baik mObil non hybrid kctimbang llybrid.

Secara ftlngJonditas,desが n mobiljuga dapat mcmpengaruhi keeAsicnan

bahan bakar.

Masyarakat masih mcragukan kctahanan batcrai pada mobil hybrid. Jika

batcrainya sudah tidak beringsi atau rusak maka masyarakat mcnilai

pcnggantian baterai tcrscbut sallgat mahal, meski para pabrikan slldah

mcmperhitungkan waktu rusak baterai lcbih dari lirlla tallun.

Selain dari beberapa penjelasan diatas tentang perjalanan perkembangan

yang dialami oleh mobil bermesin hybrid terdapat beberapa faktor ),ang

mempengaruhi. Pertama dari perjalanan waktu. Seperti yang telah dijelaskan

diatas bahwa perjalanan mobil hybrid yang dikembangkan oleh Ferdinand Porsche

ditahun 1898 pada saat itu kebutuhan akan mobil hybrid masih belum dimengerti

dan dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu. Jika disandingkan dengan teori

kronos dan kairosl6 dari buku Honkanen bahwa perjalanan mesin hybrid ini

mempunyai rentang waktu yang jauh dari masa Porsche sampai dikembangkan

lagi oleh royofa pada tahun J 993 dengan menghasilkan Toyota prius generasi

pertama (first gen).

●

　

　

　

●
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Dapat kita ketahui bahwa kendaraan bermotor memakai mesin bensin dan

diesel yang konvesional sehingga mengakibatkan polusi karena hasil dari

pembakaran yang dilakukan menghasilkan gas buang yang beracun bagi seluruh

makhluk hidup di muka bumi ini. Sehingga banyak orang melakukan penelitian

dan mendanai riset tentang pembuatan mesin hybrid yang diklaim lebih ramah

lingkungan dan hemat bahan bakar.

Akan tetapi, masalah mesin hybrid saat ini sudah sangat mendunia dan

banyak pabrikan mobil yang berlomba-lomba melakukan penelitian sehingga

menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif hasil karyanya sendiri untuk menggaet

para konsumen. Walaupun tahapan pembahasan ini sudah dibahas secara globalrT

tapi hanya negara-negara maju yang sanggup mengikuti tren mobil bermesin

hybrid ini dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang apalagi

negara-negara dunia ketiga.

Karena harga jual mobil hybrid yang sangat mahal membuat banyak

masyarakat negara berkembang memilih untuk tidak membeli mobil hybrid. Dan

juga sedikit pengetahuan yang diterima dan kurangnya sosilaisasi mengakibatkan

ketidaktahuan masyarakat lokal dan hanya lewat dari pemberitaan di media massa

saja yang hanya membahas tentang ketidak untungannya memiliki mobil bermesin

hybrid. Dan walaupun ada iuga di beberapa negara berkembang pemerintahnya

memberikan insentif dan potongan pajak kendaraan akan tetapi dilain sisi ada-iuga

negara yang tidak menerapkan regulasi tersebut dan malah memasukkannya

sebagai kategori mobil premium (mewah) padahal kapasitas cc mobil yang

dimilikijuga kecil hanya 1.500 liter cc. Hal initerjadi di Indonesia. Meskipun dari

pihak Toyota telah memberikan ]ine-up mobil hybrid seperti prius dan Camry

Hybrid tetap regulasi di Indonesia tentang mobil sangat berbeda dengarr di

Malaysia yang sangant mendukung kehadiran mobil hybrid ini dipasr mobil

nasional mereka. Indonesia menerapkan pajak yang tinggi bagi mobil 1,ang

lrermesin berkapasitas diatas 2500 cc dan juga motril-mobil 1,ang langsung

diimpor secara CBU (Completely Built Up).
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Sedangkan di Amerika Serikat dan negara-negara dikawasan E,ropa Barat

menerapkan regulasi dengan memberikan potongan pajak dan insentif kepada para

pembeli mobil hybrid. Karena kebanyakan pemikiran masyarakat di negara-

negara ma.iu berpikir lebih jauh dan lebih peduli terhadap Iingkungan hidup yang

semakin hari semakin berubah secara ekstrem akibat dari pemanasan global

(global warming). Serta dukungan dari pemerintah yang menerapkan regulasi

tentang mobil bermesin hybrid inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar

masyarakatnya.

Jika kita melakukan perhitungan secara kasar memang benar harga mobil

hybrid pertama kali dibeti sangatlah mahal dibandingkan dengan mobil yang

bermesin konvensional. Akan tetapi kalau kita hitung secara pengeluaran untuk

konsumsi bahan bakarnya saja bisa dilihat bahwa hasilnya lebih murah harga

mobil hybrid dibandingkan dengan mobil konvensional.

Tetap hal ini tidak lepas dari pro dan kontra seperti yang telah dijabarkan

diatas, tetapi kembali lagi isu ini tidak lepas dari pengaruh ef'ek globalisasi vang

sedang dialami oleh seluruh negara di bumi. Globalisasi yang terjadi pun tidak

lepas dari para peranan pihak kapital-kapital yang bersifat kapitalis yang ingin

menguasai dunia demi mengejar keuntungan hanya untuk dirinya sendiri atau

kepentingan sekelompok dan segelintir orang.

Dari pembahasan dikelas tentang kapitalisme pasca fordis"'' yung dibagi

menjadi dua sesi membahas tentang bagaimana kencenderungan kapitalisme di

era kontemporer saat ini. Kapitalisme itu sendiri adalah suatu paham yang

meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih

keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat

melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah

dilakukan secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan pribadi.

Meskipun mobil hybrid yang saat ini didengungkan dan diperbincangkan oleh

seluruh masyarakat internasional pasti dibalik itu ada persoalan yang sedang
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muncul dan menjadi masalah secara global. Seperti kasus kelangkaan minyak

mentah sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar minyak yang

diperlukan oleh mobil-rnobil konvensional yang sebenarnya akibat dari

perseteruan antara pernerintah Amerika Serikat dengan Iran pada saat ini.

Pemerintah Amerika melakuakn embargo yang mengakibatkan ditutupnya

sejumlah jalur perdagangan internasional yang dilakukan oleh Iran akibat tidak

tunduk terhadap perintah Amerika dan PBB untuk memeriksa status nuklir [ran

yang dikhawatirkan mempunyai sejumlah rudal nuklir.

Dari kasus diatas bahwa dengan adanya isu kelangkaan minyak membuat

para produsen mobil berlomba-lomba melakukan riset dan menciptakan mobil

yang lebih irit konsumsi bahan bakarnya. Dan terciptanya mobil hybrid -vang

digerakkan dengan dua sumber tenaga ; mesin bensin atau diesel konvensional

dan motor listrik. Akan tetapitidak semua produsen mobil menciptakan tipe mobil

dan mesin hybrid yang sama. Dan jika dilihat kembali dipenielasan tentang

macam-macam jenis mesin hybrid, Toyota dengan Prius membuat mesin dengan

konsep Full Hybrid, Honda dengan Insight menggunakan Parallel Hybrid dan

Chevrolet melalui Volt menggunakan sistem Plug-in Hybrid Electronic Vehicles

(PHEVS).

Penggunaan mobil hybrid sendiri pun belum bisa diterima oleh banyak

pengendara karena masih banyak isu tentang keselamatan karena mobil hl,brid

rnempunyai sistem kelistrikan yang berbeda dengan mobil konvensional biasa.

Untuk menjawab keraguan tersebut saat ini dari pihak produsen melakukan

banyak media gathering di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa mobil hl,brid

itu sepenuhnya aman dalam kondisi apapun dan sudah didesain sedimikian rupa

agar tidak membahayakan bagi pengendara dan sekitarnya. Selain itu brand-brand

mobil tersebut melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak pemerintah

dinegara-negara setempat yang mereka jual produk hybridnya dengan

memberikan suatu insentif dan potongan pajak bagi mereka yang membeli mobil-

mobil bermesin hybrid.
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3.1 Komponen Pada Mobil Hybrid

INT[tuG[飩 IPOWttUMIIPUI

脚10DULEAIRDUCT

INTE[[IG[NTPOW[RUNIIIPUICOV[R

INIELLI(:ENIPOlll[R

UNITIIPUIMODULEFAN

INTEttlG[NIPOWER UNIT{IPUICAS[

IMA詢 10TOR′

'01V[RCAB[[IKAB[[DAYAI

Gambar 2.1(Komponenヨ貯brid Pada Ⅳlobil CRZ)

Sumber:Maris2 Honda crz,tahun 2013
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3.1.1 lnteligent Power Unit

IPU terdiri dari power control unit (PCU), battery module, dan junction board. Ipu
di tempatkan di bawah ruang bagasi untuk menurunkan titik pusat gravitasi
kendaraan dan untuk memperluas ruang interior kendaraan.

Gambar 2.2 (Inteligent Power Unit)

Sumber: Maris2 Honda crz, tahun 2013

3.1.2 Power Control Unit ( PCU )

PCU terdiri dari motor control module ( MCM) , dc - dc converter, motor power

inverter (MPI) module, dan phase motor current sensor MCM mengontrol IMA
motor dan memonitor kondisi battery module.

14
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Gambar 3.3 (Power control unit)

Sumber : Maris2 Honda crz. tahun 2013

3.1.3 Motor Control Module (MCM)

MCM mengkalkulasikan SOC battery module dan mengontrol IPU module fan. SOC

dikalkulasi menggunakan hasil pembacaan tegangan, suhu, arus input, dan arus output

dari battery module.MCM mengontrol konversi DC/AC antara battery module 100v

menjadi 3 phase AC lMA motor. MCM juga mengontrol bantuan (assist) dan regenerasi

IMA motor.
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Gambar 3.4 (Motor control module)

Sumber : Maris2 Honda crz, tahun 2013

3.1.4 Motor Power inverter (MPI) module

MPI module mengubah 100v DC menjadi 3 phase AC untuk menjalankan motor listrik

selama memberi bantuan (Assist). Selama proses regenerasi, MPI module menglrbah

tegangan AC menjadi DC. MPI module berpendingin udara. Fanas dari heat sink dibuang

ke area bagasi oleh IPU module fan.

3.1.5 DC-DC Converter
Menggantikan penggunaan alternator untuk baterai 12 v, sistem kelistrikan kendaraal ini

menggunakan DC-DC converter. Converter tersebut akan mengubah arus searah tegangan

tinggi menjadi arus searah tegangan rendah dengan energi yang hilang hanya sedikit.Jika

terdeteksi adanya masalah pada sistem pengisian 12 volt DC-DC conyerter akan

menyalakan indikator pengisian dengan mengirim sinyal ke gauge controle module via

MCM.DC-DC converter di lengkapi sensor suhu terintergasi (built-in temperature sensor)

dan infbrmasi suhu akan dikirimkan ke MCM. Jika suhu DC-DC converrer naik MCM

akan menggerakkan IPU module fan .Jika suhu DC-DC converter menigkat secara tidak
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wajar, output DC-DC converter akan di batasi . Jika suhu terus meningkat,output DC-DC

converter akan dihentikan.Panas yang di hasilkan oleh DC-DC converter di buang ke area

bagasi oleh lPlJ module fan.

3.1.6 tMA Motor

IMA motor membantu mesin selama akselerasi, menjalankan kendaraan selama ke-

cepatan jejelajah yang rendah, menyalakan mesin. dan mengisi daya battery module. IMA

motor terletak antara mesin dan tranmisi. Terdiri dari 3-phase coil stator dan rotor dengan

magnet perrnanen yang langsung ke crank shaft mesin. Sebuah sensor posisi rotor motor

IMA (tMA motor rotor position sensor) terpasang pada bagian belakang block mesin (en-

gine block ) untuk mendeteksi rotor.

Tabel I (Spesifikasi IMA Motor)

Sumber : website Maris2 Honda, tahun 2013

fNIOTOH STA■08 CVLINDER BLOCK

llNIA MOTORド r)・ OH
POSlT10N SEヽ S)iミ

Gambar 3.5 (IMA Motor)

Sumber : Maris2 Honda crz. tahun 2013

Modcl 江ヽF6
驚pc Brushless DC electrical Motor
TeganganStandar (V) 100

Tellaga(KW「 PS]/ゅm) 10「 141/1500

Tord fN‐ m『取‐m]姉m) 78「8.01/1000
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3.1.7 tsattery Module

Baterai Ni-MH ( nickel-metal hybride) yang ringan dan ringkas menyalurkan energy

kesistem IMA.Battery module memiliki tujuh block yang terhubung secara seri. 'fiap

block menghasilkan 14.4Y .Tegangan batrai total adalah nominal 100V .Battery module

memiliki tiga built-in thermistor temperalure sensor untuk memantau suhu batrai.

BATTEF,V「●noDuL〔
TElllPERArU● ES〔

'|●

OA

BArr[RI
Al('Dt,LE「 りヽこ

Sumber : Maris2 Honda crz, tahun 2073

3.1.8 Junction board

Junction board terdiridari high-voltage contactor, bypass contactor, bypass resistor. bat-

tery current sensor,fusedan battery module switch. Junction board terpasang pada battery

module, dan mengalirkan tegangan tinggi.

8■ TT[R｀:ヽloこ )lJLE

Gambar 3.6 (Battery Module )

18

UNIVERSITAS MEDAN AREA



:(16:i VOLlAtiE CONTACTOR

Gambar 3.7 (Junction board)

Sumber : Maris2 Honda crz. tahun 2013

3.1.9 IPU Module Fan

Battery module, MPI module, dan DC-DC converter menghasilkan pana selama proses

charge/discharge. IPU di lengkapi dengan Fan untuk rnendinginkan komponen tersebut,

untuk menjamin kinerja baterai, dan untuk melindungi sistem. Fan memiliki control cir-

cuit dan rotation sensor yang di kendalikan oleh MCM. Ketika suhu battery module. Mpl
module atau DC-DC convefter melampaui nilai tertentu, MCM akan mengoperasikan tpU

module fan. Udara pendingin di hisap kedalam battery module dari sisi kiri tempat cluduk

belakang, Kemudian di buang ke area bagasi melalLri MPI module heat sink dan DC-DC

converter heat sink.
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IPU lv100L′ LE
AIR Dt,CT

IPU AttODtJLE FAN

Gambar 3.8 (IPU Module Fan)

Sumber : Maris2 Honda crz. tahun 2013

3.4 Cara Ketta SiStem Kelistrikan

l h/1csill lncnvalai

Sistel■ IMA l■cnggerakttn IMA nlotor dan nlenyalakan mesin saatダ a■ el｀

norlllal dall saat menyalakan kclllbali dari idle stop. IMA lmotor tcrpasang

iangsting ke crank sha■ lllcsin

2 Mulai ak績 f(PengopettSan incttn dtt nlotor益ゞゞ ):IMA inotor membantu

lllesin.

3 Aksdcttsi tt「lahan(Po180pcttian l■ eJn stta):BCkCtta Hallya dengan lllcま n

4 Aksdcra亘 (Pcl180pCrttiall nledn dall nlotor asJst i lMA mclllbantu nlesin

5 Cruisc kccepatan tinggi(PcngOpcrasian mesin saia):Dttalankan hanya dengan

nlesin.Satt sttte― of―chargc(SOC)nlenurun.IMA mtDtor mulai nlellgig lllodul

baterai

6 Deselerasi(Pengisian modul batcmi):I沖 換 mOtOr nlenguball cnelti dCSClcrasi

dan mcn」 si lnOdltt batctti

7 Stop(Al■o idlestop)iSartt tCrpclltthi,ECM menghcntikall lnesin secara otolllatis.

BAγTERY OЛ000LE
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BAB IV KESIPIPULAN DAN SARAN

4.1 Adapun Kesimpulan

Pembahasan perkembangan mobil hybrid pada kendaraan bermotor sangat

diperlukan saat ini dan setiap pemerintah negara bisa melakukan studi banding dengan

negara lain yang telah memberikan keringanan terhadap para pembeli mobil hybrid yang

sangat hernat bahan bakar.

4.2 Adapun Saran dalam permbahasan mobil hybrid ialah

l. Perlu dilakukan pemeliharaan batrai hybrid sehingga kerusakan dapat sedini mungkin

teratasi.

2.Pada Pengerjaan pemeliharaan sistem IMA sebaiknya perusahaan lebih memperhalikan

keselamatan kerja dengan menggunakan peralalan yang berisolasi baik
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